
MyUplink -lattialämmitysintegraatio tarjoaa 
mahdollisuuden optimoida kotisi lämmitysjärjestelmän 
toimintaa yhä energiatehokkaampaan suuntaan. 
Uusi lisäominaisuus mahdollistaa NIBE S -sarjan 
lämpöpumpun ja lattialämmitysjärjestelmän 
pilvipalveluiden välisen vuorovaikutuksen. 
Lopputuloksena on dynaaminen lämpökäyrä, 
joka säätää järjestelmän menoveden lämpötilan 
aina optimaaliseksi tarjoten entistä enemmän 
asuinmukavuutta ja energiatehokkuutta.

• Optimoitu menoveden lämpötila lisää energiatehokkuutta ja 

asumismukavuutta.

• Säilyttää halutun huonelämpötilan maksimoimalla 

lämpöpumpun hyötysuhteen.

• Järjestelmä on nopea asentaa ja helppo käyttää - 

lämpökäyräasetus ei vaadi manuaalista säätelyä.

• Järjestelmää on mahdollista seurata ja säätää 

mobiilisovelluksessa. 

Älykäs lämpökäyrä lattia- 
lämmitysintegraatiolla
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NIBE Energy Systems Oy 
Juurakkotie 3, 01510 Vantaa 

Puh. 09 274 6970 | nibe.fi

Lisää asuinmukavuutta dynaamisella lämpökäyrällä

Staattinen lämpökäyrä
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Esimerkki manuaalisesti asetetusta lämpökäy-
rästä. Lämmitysveden menolämpötila vaihtuu 
vain ulkolämpötilan perusteella.
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Lattialämmitys- 
huonetermostaatti

Lattialämmitysjärjestelmän  
keskusyksikkö

Kaapeliliitäntä  
(Lämmitys/viilennys -vaihtokytkentä)

Lattialämmitys- 
sovellus

Internet

Wi-Fi-reititin

Pilvipalveluiden välinen 
vuorovaikutus dynaa-
misen lämpökäyrän 
säätelyä varten

Varmista integraatioon 
soveltuvat 
lattialämmitysjärjestelmät.

Lattialämmityksen 
pilvipalvelu

myUplink- 
pilvipalvelu

Lattialämmityksen  
webmoduuli
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Esimerkki dynaamisen lämpökäyrän sääte-
lystä. Lämpökäyrä säätyy jatkuvasti kulloi-
senkin tarpeen mukaisesti ulkona ja sisällä 
vallitsevien olosuhteiden perusteella.

Dynaaminen lämpökäyrä
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Mukavuus
Energiatehkokkuus

Lattialämmitysjärjestelmä kertoo NIBE S- sarjan 
lämpöpumpulle muuttuvista lämmitystarpeista, 
jolloin kokonaisuuden energiatehokkuus paranee. 

Kestäviä energiaratkaisuja 
vuodesta 1952
NIBE on jo 70 vuoden ajan valmistanut energiatehokkaita 

ja kestävämpiä lämmitysjärjestelmiä koteihin. Yhdistämällä 

uusiutuvan energian uuteen älykkääseen tekniikkaan 

voimme tarjota laajan valikoiman tuotteita, jotka huolehtivat 

kotisi viilennyksestä, lämmityksestä, ilmanvaihdosta 

ja käyttövedestä. Saat miellyttävän sisäilman vähäisin 

ympäristövaikutuksin.

It’s in our nature. 


