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VUODEN
NIBETURVA

NIBE Uplink
Missa ja milloin vain

NIBE Uplink on nopea, helppokayttdinen ja tehokas palvelu, jolla seuraat ja ohjaat NIBE [ammitysjarjestel-
masi toimintaa. Palvelun avulla tarkistat helposti netin kautta kiinteistdsi lammityksen tilan. Mahdollisen
hairion tapahtuessa saat heti ilmoituksen sahkdpostiisi, mika mahdollistaa nopeat toimenpiteet.

NIBE Uplink maksuton perustaso antaa nopeasti yleiskuvan laitteistostasi ja sen tdmanhetkisesta tilasta.
Perustasolla paaset katsomaan lampoépumppusi yhden kuukauden historian, esimerkiksi ulkolampétilan.
Pientd lisamaksua vastaan saat myods etdohjauksen ja toimintahistorian tallentamisen.

NIBE Smart Price Adaption

Vielakin edullisempaa lammitysta

NIBE Uplink on yhteydessa pohjoismaiden sahkdpdrssiin, jolloin lampdpumppusi saa etukateen tiedot
halvan ja kalliin sahkdén tunneista. Halutessasi voit antaa lamp&pumppusi optimoida lammitysta sahkén
hinnan mukaan, jolloin valtat lammitystd kalliiden tuntien aikana. Smart Price Adaption -toiminto on
valmiina VVM ja SMO -sisayksikoissa ja sen kayttodn riittdd maksuton NIBE Uplink perusversio.

NIBETURVA

Huoletonta lampda vuosiksi eteenpadin

Me NIBEll& luotamme ldmpopumppuihimme. Olemme myds halunneet varmistaa, ettd uuden
lampdpumppujarjestelmdmme ostaja voi lammittdd kotiaan entistd huolettomampana. Kehitimme
NIBETURVAN.

Se on Suomessa asennetulle uudelle NIBE-lamp&pumpulle kolmen vuoden tehdastakuun lisdksi maksettu
lisdvakuutus. NIBETURVA on voimassa aina laitteen kuudenteen kayttévuoteen saakka.

Internet-sivuiltamme |6ydat tarkemman kuvauksen NIBETURVAN ehdoista ja esimerkkeja korvauksista
vahinkotapauksissa. Suosittelemme NIBE-lamp&pumpun rekisterdintia yhdessa laitteen myyneen asennus-
liikkeen kanssa.

Lue lisaa osoitteessa www.nibe.fi
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HYVAT KYSYMYKSET NIBE ILMA/
VESILAMMITYSPAKETIN OSTAJLLE

Minka kokoiseen taloon kannattaa valita ilma/vesilammitys?

lIma/vesilampopumppu on oivallinen ratkaisu useimpiin omakotitaloihin, lammitetdanhan NIBE ilma/vesilampd-pumpuilla
my6s suuria teollisuuskiinteistdja. Alle 200 m? koteihin NIBEn valikoimasta |6ytyy valmiita pakettiratkaisuja, joista voit
jalleenmyyjan opastuksella valita sopivimman vaihtoehdon.

Kumman valitsen, ilma/vesilammityksen vai maalammon?
Kuinka paljon saast6a syntyy ilma/vesilampoépumpulla?
Maaldmp® on erinomainen ratkaisu, mutta aina se ei ole mahdollinen tai edes paras vaihtoehto.Voi olla, etta tontilla ei ole

esimerkiksi mahdollisuutta porata energiakaivoa. Hankintavaiheessa sadstda syntyy suurin piirtein porauskustannusten
verran. Kaytossa NIBE ilma/vesilampdpumppu on tehokkuutensa ansiosta edullinen lammitysmuoto.

Mihin ilma/vesilampopumpun voi sijoittaa? Onko laite aanekas?

lIma/vesilampodpumppu sijoitetaan rakennuksen vierelle pahimmalta tuulelta suojaan. Sita ei ole syyta sijoittaa lahimman
naapuritalon makuutilojen suuntaan, vaikka NIBE ldmp&pumput ovatkin hiljaisia ja niista voi valita mallin, josta 16ytyy
hiljennystoiminto.

Tuottaako ilma/vesilampopumppu riittavasti lamminta kayttovetta?

Asiantuntevan NIBE jdlleenmyyjan avulla valitaan oikea tuotepaketti, jolla varmistetaan, etta lammin kayttovesi
ei lopu kesken. NIBE ACVM- ja VVM -sisdyksikdissa on sisaanrakennettu ldmminvesivaraaja.

Eiko ilma/vesilampopumppu tuota valtavasti kondenssivetta, joka jaatyy pakkasella? PyyC

Nain on, kondenssivetta syntyy huomattavat maarat. Ylivoimaisesti paras tapa hoitaa kondenssivesi on NIBEn

tarpeenmukaisesti lammitetty kondenssivesiputki, jolla vesi johdetaan joko vieméariin tai maapesaan routarajan

alapuolelle. Tallsin talvellakaan ei jaata tarvitse lapioida koneen alta ja huolloksi riittdd pikainen vilkaisu, ettei .
lunta ole paassyt tupruttamaan laitteen sisalle. Laitteen nosto maan pinnasta tehdaankin juuri lumen koneeseen _]au,é
paasyn valttamiseksi.

Kotona ei ole ketddn - miten varmistaa, etta lammitys toimii?

NIBE Uplink -ominaisuudella varustettu lamp&pumppu mahdollistaa lammityksen seurannan netin kautta vaikka
maapallon toiselta puolelta. Jarjestelma lahettda sahkdposti-ilmoituksen mahdollisista kayttéhairidistd. Myds etdohjaus
onnistuu pientd vuosimaksua vastaan. Halutessasi voit kayttaa porssisahkésopimusta, jolloin ohjaus huomioi séhkdnhinnan
vaihtelut.

Mika on edullisin NIBE ilma/vesilammitysratkaisu?

NIBE Split -paketti on valinta, kun lammitysjarjestelmalta halutaan luotettavat perustoiminnot edullisesti. Hyvin suunniteltu,
korkealaatuinen ulko- ja sisdyksikkd edustavat kehittynytta tekniikkaa. Etdohjausta jarjestelmaan ei saa, mutta lisdvarusteet
kuten viilennys- tai aurinkopaketti on mahdollista yhdistaa laitteistoon.

Miten ilma/vesilammitysjarjestelmaa huolletaan? Oppiiko kayton helposti?

Jarjestelman huolenpito on helppoa. Ulkoyksikén huolloksi riittdd, kun muistaa tarkistaa, etta kondenssiveden poisto
on kunnossa tai ettei pumppu ole tukkeutunut esim. pudonneista lehdista. Sisdyksikdt ovat helppokayttdisia ja hoitavat
lammityksen sdadodn automaattisesti optimoiden jarjestelman toiminnan.



KORJAUSRAKENTAJAN
ERITYISKYSYMYKSET

lIma/vesilampdpumppu on korjausrakentajille houkutteleva ldammdntuottaja. Puutarhaa ei tarvitse myllata
energiakaivon porauksen vuoksi ja lisaksi ilma/vesilampdpumppu soveltuu erittdin hyvin olemassa olevan
lammityksen rinnalle sadstdamdan lammityskustannuksissa. Unohtamatta hiilidioksidipadstéjen vahenemisen.

Miten nykyinen energiankulutus vaikuttaa jarjestelman valintaan?
Talosi nykyinen energiankulutus antaa suuntaa oikealle mitoitukselle; ndin voidaan valita juuri oikea laitteisto tuottamaan
mahdollisimman edullista lampoa tehokkaasti ja ymparistdystavallisesti.

Mista tietaa sopiiko lampopumppu olemassa olevan jarjestelman rinnalle?

lIma/vesilampdpumpun asennus kdy vaivattomasti, kun talossa on vesikiertoinen lattia- tai patterildmmitys.
Myos suorasahkolammitystd tukemaan voidaan lisata ilma/vesilammitys rakentamalla osittainen tai kokonaan
vesikiertoinen ldmmonjakojarjestelma.

Mita vaihtoehtoja I6ytyy sdahko- tai oljylaskun pienentamiseen?

NIBEn lagjasta tuotevalikoimasta l6ytyvat markkinoiden edistyksellisimmat lampodpumput, harkitsitpa

sitten maaldmpda, poistoilmaldampépumppua tai ilma/vesiratkaisua. llma/vesilampdpumppumme tuovat

nopeasti ja kustannustehokkaasti suuria saastdja vanhan lammityksen rinnalla toimien tai korvaavat
tarvittaessa sen kokonaan.

1& t&”fj()M,S Asser]na?n NIBE ilma/vesilampopumpun 6Ij¥I%immit.yksen rinnalle.
Mita sitten, kun haluan kokonaan eroon éljykattilasta?
NIBE Asentamasi ilma/vesilampdpumppu jaa silloin paalammitysjarjestelmaksi. Sisdyksikkdon, jossa
alta ohjjus, VOi'iian\l/“\;T\ié .N.l.BE ylir??ja j'a tarvittak?sii..piedni s?hkdkittilg \llfaralélr.nmityksiein tai se
381/1,”,[}7};] voidaan vaihtaa -sisdyksikkdon, jossa on kayttéveden lammitys ja ldmmaonjaon ohjaus.

Mihin ilma/vesilampdpumpun voi sijoittaa? Onko laite aanekas?

lIma/vesilampdpumppu sijoitetaan rakennuksen vierelle pahimmalta tuulelta suojaan. Sita ei ole
syyta sijoittaa lahimman naapuritalon makuutilojen suuntaan, vaikka NIBE lamp&pumput ovatkin
hiljaisia ja niista voi valita mallin, josta I6ytyy hiljennystoiminto.

Voinko hankkia my6s viilennyksen?
NIBE ilma/vesilampdpumpuilla saadaan viilennys toteutettua niin uudis- kuin korjausrakentamisessakin.

Mita kaikkea minun tulee hankkia?

NIBE ilmavesilamp&pumpuista on valmiit tuotepaketit, mukana mm. tdydellinen ohjeistus. NIBEn osaavat jalleenmyyjat
osaavat varmistaa jo tarjousvaiheessa, mikali tarvitset lisdosia ldmmityksen liittdmiseksi talosi jarjestelmiin.



NIBE ldmpdpumput on suunniteltu

kestdmdan Pohjolan kovissa

sadolosuhteissa. Tuotantolaitoksissamme
Ruotsissa testaus ja tuotekehitys

ovat arkipdivaa. Jokainen pumppu mm.
testikdytetaan ennen toimitusta

asiakkaalle.

PIENTALOJEN VALMIIT ILMA/VESILAMMITYSPAKETIT

NIBE on koonnut ilma/vesilammitykseen valmiit tuotepaketit, joiden avulla 16ytyy sopiva
lammitysratkaisu niin uudis- kuin saneerauskohteeseen.

Vesikiertoisella lammitysjarjestelmalla varustetut pientalot voivat hyédyntaa ilmassa olevan energian talon ja kdyttéveden ldmmitykseen
seka kesaisin myos viilennykseen. NIBE-tuotteiden avulla se kdy nyt entistakin helpommin ja tehokkaammin!

lIma/vesilammitys on kustannustehokas ja ymparistdystavallinen lammitysmuoto, jonka kayttodnottokynnys on matala — kompaktit ja
tyylikkaat laitteistot on helppo asentaa, eika porauksia tarvita. NIBEn ilma/vesilampépumput on suunniteltu pohjoismaisiin olosuhteisiin

ja niiden hyotysuhde seka kestavyys ovat erinomaiset.

MIKSI KANNATTAA VALITA NIBE ILMA/VESILAMMITYS:

e LUOTETTAVA - NIBE on Euroopan johtava lamp&pumppuvalmistaja. Tuotteemme ovat tunnettuja kestavyydestaan. Takuun
liséksi tarjoamme kuuden vuoden NIBETURVAnN kaikille rekisteroidyille NIBE-lamp&pumpuille.

e POHJOISIIN OLOSUHTEISIIN SUUNNITELTU JA VALMISTETTU - Pumppujen vuosikymmenien systemaattinen tuotekehitys
kylmaan ilmastoomme sopiviksi.

e  TEHOKAS JA HILJAINEN - NIBE iima/vesipumppujen korkea hy6tysuhde ja moderni teknologia takaavat, etta lammitys on
huoletonta seka helppoa ja edullista.

e  TEKNINEN TUKI - palvelee NIBE-asiakasta tilanteessa kuin tilanteessa.
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NIBE POLAR

¢ Vuosihy6tysuhde maalammon tasoa

¢ Pohjoisiin oloihin, lampoa vield -25 asteessa

¢ Invertteritekniikka

¢ Moderni graafinen ohjaus etahallintamahdollisuudella

VUODEN
NIBETURVA

= F2120-8 + VVM 320
]HD]]]II_ LVI-numerot 5362010 (1-vaihe)

Lammonjako LVI-numerot 5362015 (3-vaihe)

Lampdpumppu ;i
—

L1

—

[l U %
Ulkoseina

LAPIMURTO

KOTIS| @

LAMMITYKSEEN

< NIBE

Muista tilata KVR10! *)

F2120-12 + VVM 320

i LVI-numerot 5362011 (1-vaihe)
Lammin kayttovesi LVI-numerot 5362015 (3-vaihe)
Muista tilata KVR10! *)

LVI-numerot KVR10:

1m = 5362007
3m = 5362008
Kayttovesivaraaja ja 6m = 5362009

ohjausjarjestelma

*) KVR10 = Eristetty kondenssivesiputki
saattoldmmityksella

NIBE™ F2120 -ILMA/VESILAMPOPUMPPU

Lapimurto tehokkuudessa

NIBE suunnittelee lampdpumput Pohjolan vaativiin oloihin. Uusi NIBE F2120 tekee kodin Iam-
mittamisessa lapimurron: Eurooppalaisen energiamerkinnan vuosihydtysuhde lammityksessa
on jopa lahes 5*. Ostoenergian, sahkon, tarve on vain viidesosa sahkélammityksesta!

Pohjoismaisena NIBE F2120:n vuosihyétysuhde on erinomainen myods kylmissa oloissamme.
Parhaiden maaldampopumppujen tasoa, ensimmaista kertaa.

Pohjoismaisuus nakyy F2120:n kayttdalueessa: Laitteen kyky tuottaa kuuminta lammitysvetta
ei alene ulkolampétilan laskiessa kuten perinteisessa ratkaisuissa, vaan 60-asteista l[ammitys-
vettd saadaan tuotettua aina —25 °C pakkasille asti.

NIBE suunnitteli laitteen, joka on erityisen hiljainen yleisimmissa kayttdoloissa. Ainutlaatuista
on laitteen alhainen danitaso myos taysitehokaytdssd, kovimmilla pakkasilla.

*) NIBE F2120-8, -12 4,8. NIBE F2120-16, -20 SCOP 5,1



NIBE VENTO - -

¢ Taydellinen paketti
¢ Helppo asentaa

* Moderni graafinen ohjaus etdhallintamahdollisuudella

VUODEN ;
NIBETURVA

|W F2040-8 + VVM 320 + maateline
=L LVI-numerot 5361621
Lammonjako Muista tilata KVR10! *)

LVI-numerot KVR10:
I—“%f 1m = 5361604
> 3m = 5361605

Lammin kayttovesi 6m = 5361606

Lampdpumppu ;F
"

Kayttévesivaraaja ja
1 U % ohjausjarjestelma

Ulkoseina

NIBE COOL-IN

llma/vesilampépumpuille

e Valmiit paketit NIBE POLAR/NIBE VENTO ja NIBE SPLIT

¢ Viilennys ja lammitys samalla lamp6pumpulla

e
Cool=IN

Cool-IN ja NIBE POLAR tai NIBE VENTO
Cool-IN Basic Fly 1/ Fly 3 (seindpuhaltimella)

l l

| |

| |

‘ ‘ |- -
| @ | (\ ACS 310 asennuspaketti
: : N

. T UKV 100 tyssiilio
L - _ d

NIBE Polar

e q Cool-IN NIBE SPLIT
| ] > ) > Cool-IN Basic Fly 1/ Fly 3 (seinapuhaltimella)
)
3 E&' 2 1 : ACK 22 asennussarja
Lo N VCC 22 vaihtoventtiili
I UKV 100 tyssailic
NIBE SPLIT

*) KVR10 = Eristetty kondenssivesiputki saattolammityksella



NIBE SPLIT >

¢ Edullinen

¢ Kattava pakettiratkaisu

. i VUODEN
Suosittu NIBETURVA

VUODEN
NIBETURVA

=
Ldmmonjako
— PAKETTI 1: ACVM 270 + AMS 10-8
= + maateline + 10 m kylmaaineputkea
- w%: LVI-numerot 5361607
— - O % Muista tilata KVR10! *)
~ Lammin kayttovesi
¢ | 3 PAKETTI 2: ACVM 270 + AMS 10-12
q&ﬂ %ﬂié + maateline + 10 m kylmaaineputkea
m L‘% LVI-numerot 5361538
1 Muista tilata KVR10! *)

Lampopumppu ' LVI-numerot KVR10:
I ) i = 1m = 5361608
% h 3m = 5361609
Kayttovesivaraaja ja 6m = 5361610
e H il X ohjausjarjestelma
Ulkoseina

NIBE SPLIT BOX

¢ NIBE SPLIT nyt modernin graafisen ohjauksen kanssa
¢ VVM320 sisdyksik6ssa myo6s etdhallinta

¢ Kattava pakettiratkaisu

VUODEN ;

NIBETURVA

g
—4_
Ldmmonjako

1 PAKETTI 1: VVM 320 + HBSO5 + AMS10- 8
+ maateline + 10 m kylmaaineputkea
=S LVI-numerot 5362012
Lo Muista tilata KVR10! *)

yttdvesivaraaja ja

R Hydrobox ohjausjarjestelma
Lampopumppu PAKETTI 2: VVM 320 + HBSO5 + AMS 10-12
m—% FT + maateline + 10 m kylmaaineputkea
- R LVI-numerot 5362013
[ 0 Muista tilata KVR10! *)

Ulkoseina

*) KVR10 = Eristetty kondenssivesiputki saattolammitykselld NIBE ILMAVESIOPAS | 9



NIBE PLUS &ljylle m ||

¢ Oljylammityksen rinnalle
¢ Maksaa itsensa nopeasti takaisin

¢ Perusta lammityksen modernisointiin

VUODEN
NIBETURVA

Oljykattila kayttéveden
lammityksella

‘ » :
1 F2040-8 + SMO 40
+ latauspumppu + maateline

LVI-numerot 5361625

g /*D\ q Muista tilata KVR10! *)
7
y aQ ‘mm LVI-numerot KVR10:
LampSpumppu %_ Lamménjako 1m = 5361604
o] - 3m = 5361605
= 6m = 5361606
o +W Ohjausjérjestelmé
L] L]
ljlkoseiné
NIBE PLUS séhkolle
LI
|
e Perusta lammityksen modernisointiin [ a

e Vesikiertoisen sahkolammityksen rinnalle, toimii my6s puukattilan kanssa
(jarjestelma voidaan varustaa sahkéisella lisalammaonlahteelld)

¢ Maksaa itsensa nopeasti takaisin

VUODEN
NIBETURVA

l_ . "c_:_‘ .
o S R
|8 D 8
. o
c = e <\
| ¢35 o Lammonjako F2040-8 + SMO 40
: g'f : + latauspumppu + maateline
| Z 2 ] LVI-numerot 5361625
q  — Muista tilata KVR10! *)
Lampoépumppu
' . % ] LVI-numerot KVR10:
=) 1m = 5361604
— 3m = 5361605
+&].@.D.Dq7 Ohjausjérjestelméi 6m = 5361606
L] L]
Ulkoseina

10 | NIBE ILMAVESIOPAS *) KVR10 = Eristetty kondenssivesiputki saattolammityksella



ILMA/VESILAMMITYKSEN LISAVARUSTEET

Kattavien ilma/vesilammityspakettien lisaksi NIBE tuotevalikoimasta 16ytyy lukuisia
lisdvarusteita, joilla saadaan viela enemman sddstda, asumismukavuutta ja
toimivuutta.

Cool-In Viilennyspaketti

NIBEn ldmpdpumpuille suunniteltu viilennys, jonka avulla nautit raikkaasta sisdilmasta helteisimpinakin
kesapaivina. Viilennys tuotetaan edullisesti lampdpumpun tekniikkaa hyddyntden, joten sahkdnkulutus
pysyy vahaisend. Saatavilla seka seina- etta kattopuhaltimilla.

F2120- ja F2040-iimavesipakettiin ilmavesipakettiin tarvitaan ACS310 viilennyksen ohjaus + UKV 100

-puskurisailié + Cool-IN -paketti

SPLIT-asennuksiin UKV 100 -puskurisailid, VCC vaihtoventtiili, ACK johtoryhma + Cool-IN —paketti.

NIBE Aurinkosahkopaketti

NIBEn alykkaalla aurinkosahkaliitdnnalla ilma/vesilampdpumppu osaa hyddyntaa NIBE aurinkopaneelien
sahkoa lammaon varaamiseen kayttdveteen ja lattialdammitykseen.

Vesitakka

Suosittelemme tilaamaan NIBE ilma/vesilampdpumpun yhteyteen sisayksikkd VVM 310 + tarvittavat
lisdvarusteet, takasta riippuen. NIBE jalleenmyyja auttaa laitteiston suunnittelussa.

Lue lisaa osoitteessa www.nibe.fi
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M12064 KIF NIBE limavesiopas 1708-2

LAPIMURTO

KOTIS| @

LAMMITYKSEEN

S NIBE

Tama esite on NIBE:n julkaisu. Esitteen kytkentdkaaviot ohjeellisia, tarkistettava
lopullisessa asennuksessa. Kaikki tuotekuvat, tiedot ja erittelyt perustuvat
julkaisun hyvaksymishetken tilanteeseen. NIBE ei vastaa tassa

esitteessa esiintyvista asia- tai painovirheista. ©NIBE 2016.
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