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~ Panasonic

Panasonic NZ-malli on nyt uudistunut!

 Taydellinen ilmalampopumppu pieneen asuntoon tai mokille
« Panasonicin kestavaa ja tehokasta inverter- teknologiaa
* WiFi etdaohjaus vakiona
* Mukavaa lampo6a jopa -35 ° C:n pakkasella
* Energialuokka A++
« Erittdin hiljainen, vain 19dB (A)
« Ekologinen R32 kylmaaine
* Erittdin ohut sisayksikko 19,4 cm
* Yllapitolampo saadettavissa 0,5 asteen
valein portaattomasti (+8 / +15)
« Vakiona langaton kauko-ohjain
* GSM ja NKX etdaohjaus lisavarusteena
 Takuu 4 vuotta!
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NZ25VKE ilmalampopumpun tekniset tiedot

Maksimikapasiteetti 6,00 kW
Sisdyksikko CS-NZ25VKE
Ulkoyksikko CU-NZ25VKE
Lammityskapasiteetti ‘Nimellisarvo (min. - max.) kW 3,40 (0,85 - 6,00)
Cop " W/W 4B6A
Lammityskapasiteetti -7 °C 2) kW 3,80
Cop -7°C? W/Ww 245
Lammityskapasiteetti -15 °C 2) kW 3.20
Cop  -15°C? W/W 218
Lammityskapasiteetti -20 °C 2) kW 2,60
COP -20°C" W/W 1.93
Lammityskapasiteetti -25 °C 2) kW 2,00
COP -25°C" W/W 1,60
scop W/wW 4,60
Tuloteho, lammitys [ Nimellisarvo (min. - max.) kW 0,700 (0,165 - 1,630)
‘Vuotuinen sahkénkulutus (Iammitys) 3) kWh 857
Jaahdytyskapasiteetti ' Nimellisarvo (min. - max.) kW 2,50 (0,85 - 3,00)
SEER ww 7,40
Tuloteho, jadhdytys | Nimellisarvo (min. - max.) kW 0,510 (0,170 - 0,700)
Vuotuinen sdhkdnkulutus (jadhdytys) 3) kWh 118
Ainenpainetaso 4) Lamm-jaahd (Hi/Lo/Q-Lo) dB(A) £2/27119-39/25/01
lImavirta Lammitys / jadhdytys m3/h 726/ 624
Sisa- / ulkoyksikdn koko KxLxS mm 295x 919 x 194 / 622 x 824 x 299
Toiminta-alue Lammitys / jaahdytys Min - Max | °C -35 ~ +24 [ -15 ~ +43
— =

4,60 SCOP 7,40 SEER SUPERFILTER

SUPER HILJAINEN

VAIHTOPUMPPU
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