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•	¾”	connection	for	the	connection	pipe.
•	Wall	amounting	with	two	screws.
•	Length	335mm
•	Body	painted	steel

 
•	¾”	koppling	rör	
•	Väggfäste	med	två	skruvar
•	Längd	335	mm
•	Ram	målat	stål

•	Yhde	3/4”	SK	paisuntaputkelle
•	Yhde	3/4”	SK	paisunta-astialle
•	Seinäkiinnitys	levy	kahdella	ruuvilla
•	Kokonaispituus	335	mm
•	Runko	maalattua	terästä

Expansion tank manifold  
•	Pressure	gauge	¼”		0-6	bar
•	Safety	valve	½”-	½”	–	1,5bar
•	Airvalve	3/8”	
•	Automatic	closing	valve	¾”	for	the	expansion	tank.

Expansion kärl grenröret
•	Tryckmätare	¼”		0-6	bar
•	Säkerhetsventil	½”	–	½”	–	1,5	bar
•	Luftningsventil	3/8”
•	Automatisk	avstängningsventil	3/8”	för	expansion	kärl

Paisunta-astiateline
Paisunta-astiateline on varustettu seuraavilla tarvikkeilla:
•	Painemittari	1/4”	0-6	bar
•	Varoventtiili	1/2”-1/2”	-1,5	bar
•	Ilmanpoistoventtiili	3/8”	varustettuna	automaattisella	 
	 sulkuventtiilillä

Koodi | Kod | Code SAP Tyyppi | Typ | Type

34 980 98 AMO337 Paisunta-astiateline kasattu | Expansion kärl grenröret | Expansion tank manifold 1,5 bar 63 mm 6 bar


