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TULEVAISUUDEN ILMANVAIHTO-
A LAMMITYSRATKAISU

Compact PC onuusin lisdyksemme tulevaisuuden koteihin
kehittamissamme lampopumppu- jailmanvaihtoratkaisuis-
sa.Jarjestelma soveltuu matala- ja passiivirakentamiseen
sekd myos normaalitaloihin, joissa on pienehkd energianku-
lutus. Kaikissa Compact PC -malleissa on vakiona Palar-jas-
tymisenesto-ominaisuus.

Moduulijarjestelma mukautuu tarpeisiin

Compact PC:n moduulirakenne tarjoaa useita sovelluksia
tarpeiden mukaan. Jarjestelmaan voidaan littaa niin ilma-vesi-
kuin maalampopumppukin. Tarjalla on myos lisalampoyksikko.
Kaikkilisalaitteet litetaan peruslaitteeseen, joten laitteen
kaoko ei muutu ominaisuuksia lisaamalla.

Olipa Compact PClisa- tai kokonaislammitysratkaisu, sisaltaa
se viisi toimintoa: ilmanvaihdan aktiivisellaja passiivisella
lammontalteenatolla, I3mmitys- ja viilennystoiminnot, lam-
piman kauttéveden tuotannon ja keskuslammityksen.

Premium-luckan tehokkuutta

Compact PC varustetaan viimeisinta teknologiaa edus-
tavalla yhdistelmalla. Siind on erittain tehokas vastavir-
talammanvaihdin seka vaihtuvataiminen lampdpumppu,
Jjokahyadyntaajateilman lampaenereiaa. Vastavirtalam-
maonvaihtimen hydtysuhde onjopa 95 % - yhdistettyna
[3mpopumppuun varmistetaan tulailman korkea lampatila

Jjakayttdveden tuaton edullisuus. Taysin Integroitu maa-
lampopumppu on suunniteltu tucttamaan juurikullainkin
tarvittavalammitysteho. Maalampopumppuja on saatavilla
kahta teholuokkaa. lImanvaihdosta vastaavat puhaltimet
avat energiatehokkaat ja hiljaiset EC-kammiopuhaltimet.

Kosteudenhallinta varmistaa taydellisen sisdilmanlaadun

Sisaanrakennettu kasteusanturivarmistaa, etta sisailman
kosteus on aina tasapainossaja sailyttad ndin sisadilman
mukavuuden tasaisena ympari vuoden. Samalla se sugjaa
kotia homeelta, homehtumiselta ja laholta seka asukkaita
allereisilta reaktioilta.

Etujen runsautta

Kompakti muatoilu ja lukuisat ominaisuudet on yhdistetty
laitteeseen, joka vaatii pienen tilan ja on helppo ja nopea
asentaa. Viimeisin teknalogia ja karkealaatuiset komponen-
tit eivat vain varmista optimaalista sisailmanlaatua, vaan
myos matalat vuotuiset kayttokustannukset - mika tar-
koittaa, ettalaite onkaikilla mittareilla jarkevad investainti.

POLAR-jaatymisenesto

Nilanin ainutlaatuinen POLAR-jadtymisenesto mah-
dollistaalammontalteenaton keskeytyksettaman
toiminnan vuoden ympari.
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Automaattinen 100 % ohitus

F7-suodattimet

180 litran SHW-s&ilid sdhkaiselld lisdlammitykselld

Kosteussensori

Ohjausyksikkd CTS 700

Suoja-anodi halytykselld

Suodatinvahti
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limatiivis kylmaainepiiri

Vesilukko
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Esildmmitin, Palar-jaatymisenesto

Paisuntasailia (keskuslammityspiiri)

Painemittari (keskuslammityspiiri)
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Varaventtiili (keskuslammityspiiri)

NIEN ENENIEN

Inverter-kampressori
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Maalampoépumppumoduuli
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Lampopumppumoduuli (ilma/vesi)

Keruupiirin kiertovesipumppu

Varoventtiili (keruupiiri)

Painevahti (keruupiiri)

Paisuntasailio (keruupiiri)

Sahkainen lisalammitys, Iammityspiiri 2 kW

Automaattinen ilmausventtiili (keruupiiri)

Automaattinen ilmausventtiili (keskuslammitys)
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Viilennys v
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Varolaiteryhma v

AN ENENEN

Sahkainen lisalammitys 6/9 kW

Aurinkokierukka, Sol v

XL-puhaltimet (415 m3/h) V4

Tarvikkeet (tilattava erikseen)

CO,-sensori v

Siitep6lysuadatin (F7) v

Aurinkaokierukka, Sol

Kierratysputki kuumalle vedelle 4

Varolaiteryhma v
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NENENENENEN

XL-puhaltimet (415 m3/h)




MONIKAYTTOINEN

100 % lammontalteenotto

Compact PChaitaa asunnonilmanvaihdon seka lampiman kayt-
téveden tuaton. Compact PC on epatavanomainen ilmanvaih-
toratkaisu, jonka ainutlaatuiset ominaisuudet mahdollistavat
100-prosenttisen [8mmaontalteenoton paistailmasta.

Ensin laitteen passiivinen vastavirtalammonvaihdin ottaa 95 %
poistoilmanlammosta talteen ja siirtasa keratyn enereian tuloil-
man lammitykseen. Sisaanrakennettu poistoilmalampapumppu
varmistaa, etteiyhtaan lampoa paase hujakoille, ja ottaa loput-
kinlammot talteen ja kayttaa sita tuloilman seka kayttoveden
lammitykseen.

Maderni talo vaatii viilennyksen

Huyvin eristetyt nykyaikaiset talot tarvitsevat vahemman tehoa
lammitysjarjestelmalts, silla se pitad Iamman tehokkaasti talon
sisalld. Samasta syysta talo myos viilenee hitaammin, etenkin
kesahelteilla.

Compact PC:nlampapumppu vaidaan asettaa lammituksen
sijaan myos villentamaan tuloilmaa. Se pystyy viilentamaan
tuloilmaa noin 6-10 astetta ulkailmaan verrattuna. Se ei kui-
tenkaan ole varsinainen ilmastointilaite, joka jaghdyttaa ilmaa.
Mutta koska se viilennyksen lisaksi poistaa sisailman ylimaa-
raista kosteutta, on tuloksena raikkaan miellyttavalta tuntuva
sisailma myas kesahelteilla.
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Passiivinen lammontalteenotto

Compact PC:n passiivinen Iammaontalteenotto perustuu vas-
tavirtalammansiirtoon. Paistailman [8mpo siirtyy automaatti-
sesti tuloilmaan. Lammaontalteenottao talla tavalla onilmaista
- tarkoittaen, etta se ei kayta yhtaan lisaenereiaa.
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Aktiivinen |ammontalteenotto

Aktiivinen lammantalteenatto perustuu lampopumpputek-
nologiaan. Lampapumppu hyddyntaa loputkin poistailman
[3mpdeneregiastaja kayttaa sita tuloilman seka kauttoveden
[3mmitykseen.
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100 % bypass-toiminto

100 % bypass on erittain tehokas, kun sisalla on lampimampas
kuin ulkona. Se ohjaa ulkoilman suoraan tulailmaan. Talloin
my0s kayttoveden lammitys poistoilman energialla tehostuu,
kun poistoilman enersgiaa ei tarvita tuloilman lammitykseen.
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Kayttovesi

Lampopumppu Iammittaa kayttovetts poistoilmasta
saatavallalampaenereialla.
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Aktiivinen viilennys

Aktiivisen viilennyksen mahdollistaa lampopumpun kierran
kaanto siten, etta paistailman sijaan se ottaa lammon talteen
sisdan tuotavasta ilmasta.
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PASSIIVITALOSERTIFIKAAT T

Yhtena harvoista kampakteista ilmanvaihto- ja lammontal-
teenattolaitteista Nilan Compact PC on saavuttanut kansainva-
lisesti tunnetun ja tunnustetun passiivitalosertifikaatin. Tama
on kiistamaton naytto sen tehaokkuuden tuomista ymparistolle
edullisista vaikutuksista. Sertifikaatti tarkoittaa sits, etta serti-
fioitua passiivitaloa rakennettaessa Compact PC on hyvaksytty
etukateen, eikd siita tarvitse taimittaa lisadokumentaatiota.

Saksan passiivitaloinstituutti PHI, joka hallinnoi Passiivitaloser-
tifikaattia, on tarkea pelaaja matalaenergiarakentamisessa.

Eika vahiten siita syysta, ettad instituutti on luonut passiivitalo-
konseptin. Taisin sanoen PHI asettaa standardin passiivitaloiksi
rakennettavien talgjen energiankulutukselle.

Instituuttion suunnannayttaja tulevaisuuden EU:n rakenta-
mismaarayksille energiankulutuksen suhteen. Compact PC on
sertifioitu kahdella sertifikaatilla, jotka kattavat tehokkuuden
seka lammitysalan.

OHJAUSYKSIKKO

Compact PC -laitetta ohjataan CTS 700 -ohjausjarjestelman
entistakin intuitiivisemmalla kosketusnaytallisella Touch-
ohjauspaneelilla. Valittavissa on useita toimintoja, kuten
valikko-ohjattu kaytto, viikka-ohjelma, ajastettu suodattimen
valvonta, puhallinnopeuden s3atg, kesaohitus (vapaajdahdytys),
[ammityselementin ohjaus ja vikaviestit.

CTS 700 toimitetaan tehdasvalmiina. Tehdasasetukset ovat
perusasetuksia, joita voidaan muuttaa kayttdvaatimusten
mukaan siten, etta saavutetaan jarjestelman optimaalinen
toiminta.

CTS 700:n Touch-ohjauspaneeli on sijoitettava kuivaan,
jaadtymattémaan paikkaan vahintaan 1,5 metrin karkeudelle
lattiatasosta ja vahintaan 0,5 metrin pashan nurkista. Ala
asenna paneelia ulkoseinaan tai suoraan auringonvaloon.

CTS 700 -ohjausyksikan kayttdohjeet ovat erillisessa laitteen
mukana toimitettavassa kayttdoppaassa.
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Cerfificate
Passive House Suitable Component
For cool temperate climates, valid until 31. December 2019

Category: Compact Heat Pump System
Manufacturer: Nilan A/S

8722 Hedensted, DENMARK
Product name: Compact P (92 m3h)
This ifil was based on the criteria

(limit values*):

Thermal Comfort:
Heat Recovery of ventilation system:  nwrgerr 2 75%
Electric efficiency ventilation system:  Pq <0,45 Wh/m*
Air tightness (internal/external): Vieakage < 3%

Total Primary Energy Demand (**): PEiotal < 55 kWh/(m?a)
Control and calibration (*)

Air pollution filters (*)

Anti freezing strategy (*)

Noise emission and reduction (*)

Bsupply air 2 16,5°C

Measured values to be used in PHPP (set point 92 m¥h)
useful air flow rates 52 to 120 m*h

Heating Testpoint 1 Testpoint3  Testpoint 3 Test point4
Outside Air o
O Tuw| -T.0 21 71 c
Thermal Output

Fioaing Hoat Purp Pupsws | 049 0.62 0.67 W
‘COP number Heating

o pum COPw:| 243 255 278

Maximum available supply air g
temperature with Heat Pump only(*) &0 ¢
Hot water Testpoint 1 Testpoint3  Testpoint3 Test point 4
Outside Air o
fhinloni® Taro 6.9 1.9 7.2 202 |
Thermal Output Heat 5

Pumporheatingup oo | 0.51 072 0.89 102 |
storage tank. I

Thermal Output Heat P

Pumporreheating PO | 0.54 (X1 0.83 094 |ww
storage tank J

‘COP Heat Pump for COPpyw, 2.1 2.60 3.08 3.38

heating up storage tank  healing up

Passivhaus Institut
Dr. Wolfgang Feist
64283 Darmstadt
GERMANY

Heat Recovery
Nwreett = 77%

Electric efficiency
0.43 Wh/m®

Air tightness
Vieak, intemal = 1.0%
Vieak, external = 1.1%

Frost protection
down to -7 °C

Total Primary Energy
Demand (**)

54.1 kWh/(m?a)

et oo tnk  rmeny | 194 | 250 280 | 305

Averge storage tank temperature 50.5 B
Specific storage heat losses 1.63 WiK
Exhaust air addition (if applicable) mh

(*) detailed description of criteria and key values see attachment.
(**) for heating, domestic hot water (DHW), ventilation, auxiliary electricity in the reference
building, explanation see attachment.

www.passivehouse.com 0390ch03
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COMPONENT

PHI
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Cerfificate
Passive House Suitable Component
For cool temperate climates, valid until 31. December 2019

Category: Compact Heat Pump System
Manufacturer: Nilan A/S

8722 Hedensted, DENMARK
Product name: Compact P (172 m¥h)
This ifil was based on the criteria

(limit values*):

Thermal Comfort:
Heat Recovery of ventilation system:  nwrgert 2 75%
Electric efficiency ventilation system:  Pe <0,45 Wh/m*
Air tightness (internal/external): Vieakage < 3%

Total Primary Energy Demand (**): PEtotal < 55 kWh/(m?a)
Control and calibration (*)

Air pollution filters (*)

Anti freezing strategy (*)

Noise emission and reduction (*)

Bsupply air 2 16,5°C

Measured values to be used in PHPP (set point 172 m¥h)
useful air flow rates 120 to 205 m*h

Heating Testpoint 1 Testpoint3  Testpoint3 Test point 4
o AL Taw | 37°C | 20°C 6.9°C c
i Presiny | 0.61 0.78 0.92 KW
COP numbec HORNG  COP, oy [ 2.65 318 3.58

Maximum available supply air 28.6 <

temperature with Heat Pump only(*)

Hot water Testpoint1 Testpoint3  Testpoint3 Test point4
et Tuw | 40°C | 20°C 7.0°C | 202°C |'c
emperature

‘Thermal Output Heat

Passivhaus Institut
Dr. Wolfgang Feist
64283 Darmstadt
GERMANY

Heat Recovery
Nwre et = 80%

Electric efficiency
0.40 Wh/m®

Air tightness
Vieak, intemal = 1.0%
Vieak, external = 1.1%

Frost protection
down to -4 °C

Total Primary Energy
Demand (**)

51.4 kWhi(m?a)

Pump for heatingup | "o | 0.60 0.83 0.99 114 |
storage tank. a2

Thermal Output Heat P

Pumplorrehealing PO | 0.53 0.82 0.95 105 |
storage tank J

‘COP Heat Pump for COPouw

heating up storage tank  heating up 213 2.87 3.31 3.68

‘COP Heat Pump for ‘COPoww

reheating storage tank  reheating 1.81 272 3.05 3.28

Averge storage tank temperature 50.5 ke
‘Specific storage heat losses. 1.63 WK
Exhaust air addition (if applicable) m¥h

(*) detailed description of criteria and key values see attachment.
(+*) for heating, domestic hot water (DHW), ventilation, auxiliary electricity in the reference
building, explanation see attachment.

www.passivehouse.com

0391ch03

CERTIFIED
COMPOMNENT

PHI




ETAOHAUS

Etachjaus

CTS 700 -chjausjarjestelma mahdaollistas yhteyden erilliseen
PC-ohjelmistoon, jonka kautta asennusteknikot voivat nahda
laitteen tietoja ja tehda mahdallisia muutaoksia.

Jarjestelmaan saadaan yhteys joko suoraan tavallisella
verkkokaapelilla tai Idhiverkon kautta.

Yhteys mahdollistaa etdohjauksen joko suoraan tailahiverkan
taiinternetin kautta. Suosittelemme asettamaan jarjestelmalle
kiintean lahiverkon IP-osoitteen, jotta yhteydenatto on
helpompaa.

Tama mahdallistaa erillisen huoltosopimuksen, jolla
asennusteknikot voivat valvoaja ohjatajarjestelmas
etana, kunhan se on yhteydessainternetiin.

Modbus-yhteys

CTS 700 -ohjausjarjestelma kommunikoi Modbus TCP/IP
-standardin mukaisesti.

Nilan-laitteet kayttavat avointa Modbus-viestintaa, joka
tarkoittas, etta ulkoisella yhteydelld voidaan vaikuttaa
samoihin asioihin kuin CTS-ohjauspaneelillakin.

Jarjestelmaan on asetettu valmiiksi tehdasasetuksena Modbus
TCP/IP-protokallan mukainen IP-osaite: 192.168.5.107 (portti: 52),
suosittelemme vaihtamaan taman oman lahiverkon mukaiseksi.

Madbus-kanvertteri mahdallistaa yhden tai useamman yhteyden
suoraan CTS-ohjausjarjestelmaan.
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Compact PC XL on energiatehokkaan kodin taydellinen ilmanvaihtoratkaisu,
ilmanvaihtotarpeisiin 415 m?/h saakka. Compact PC:t voidaan kayttas kaiken-
tyyppisissa taloissa, normaaleissa yhden perheen taloissa, rivi-ja kerrastaloissa
tai vaikka taimistarakennuksissa, joissa halutaan hyvaa sisailmanlaatua ja mah-
dollisimman pienta energiankulutusta.

Vakiona Compact PC -laite on varustettu CTS /00 -ohjauksellaja kayttopaneelilla,
G4-suodattimilla, vastavirta-LTO-kennalla, 180 litran, lisavastuksella varustetulla
kayttavesivaraajalla, 100 % LTO:n ohituksella ja tehokkailla EC-puhaltimilla.
Puhaltimet tuottavat tasaisen ilmamaaran ja ovat 4-nopeuksisia. Laite on varus-

tettukosteusanturilla ja suodatinvaintohalutyksella.

Mittapiirros

Kaikki mitat ovat millimetreissa

Tekniset tiedot

Mitat (Lx Sx K) 900 x 610x 2065 mm
Paino 202kg
— |- -| & Pintamateriaali éallfkéiﬂ;'r%k/fga%alattu'
Maks. ilmanvaihto (100 Pa) 415m3
LTO-kenno Komposiitti
Puhallin EC
Suodatinluokka G4-F7
Kayttéveden lammitys 15kwW
Lampétilahystysuhde (180 m3/h)*  85%
Sahkdnsyotto 230/16/50 Volt/Amp/Hz
5] 5] Kaynnistysvirta 9 Amp
Kanavayhteet 0160 mm
Kayttévesivaraaja 180L
g Putkiyhteet 3/4
*EN308 mukainen
337 )
119 141
s IR
& * { L 2 3. Tuloilma
el 4. Ulkoilma
9 g
Q9 @
| 90
900 [ ©e J
160 160 160




SUUNNITTELUTIEDOT

lImanvaihto

Normaaliyksikon pa. maksimituotto, p._ . g :n funktiona. SFP-

arvot EN13141-7 mukaan vakiolaitteelle G4-suodattimin,
ilman lisalammitinta.

SFPR-arvot sisaltavat laitteen sahkdnkulutuksen sisaltaen

molempien puhaltimien kulutuksen ja ohjauksen kulutuksen.

Lampotilahyotysuhde

Lampatilahydtysuhde EN13141-7 (2 °C/ 20 °C) mukaan,
ilman lampépumpun toimintaa.

Lammontuotto tuloilmaan

Lammontuotto Q. gv:nja ulkoldampdtilan funktiona
EN14511 mukaan. Paistoilmanlampatilalla 21 °C.

Lammaontuotto on Compact P -laitteessa tuotettu lammitys-
teho raitisiimaan sen virratessa Compact P -laitteen 13pi.

[Imvanvaihdon lammityshavia on teha, joka hukattaisiin
ilmanvaihdon kauttailmanldmmontalteenottoa annetuilla
ilmanvirtauksilla.

COPR ilma-ilma

COP tuloilmaan ulkolampdtilan ja ilmavirtauksen Q,, funktiona
EN14511 mukaan. huoneldmpotilalla 21 °C. COP-laskennassa

huamioitu Iampopumppu seka lammaonsiirrin.

Pa

[ NILAN COMPACT PC
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SUUNNITTELUTIEDOT

Lammin kayttovesi

Kauytettavissa olevan veden maara lasketun veden ja varaaj

an

lampotilojen funktiona varaajan lampotiloilla 40, 50 ja 60 astetta.

Kuluttajaprofiili, lampiman kayttéveden tuotto L (iso)
Energialuokka A
Energiatehokkuus veden [dmmittamiseen - o
: ) 94 %
keskivertoilmasto
Vuosittainen sdhkankulutus - keskivertoilmasto 1081 kWh/vuasi
Termostaatin [ampoasetukset 10-65°C
Asnitasot LWA 51dB(A)
Yosahkon kauttémahdollisuus Ei
Asennus-, kayttédnotto- ja huolto-ohjeet Katso
asennusohjeet
Energiatehokkuus veden Iammittamiseen -
> 94 %
kylmailmasto
Energiatehokkuus veden Iammittamiseen -
P 94 %
Iamminilmasto
Vuosittainen sahkaénkulutus - kylmailmasto 1081 kwWh/vuosi
Vuosittainen sahkonkulutus - Idmmin ilmasto 1081 kWh/vuasi

COPR ilma-vesi

COPjalammitysteho kuumaan kayttoveteenilma-
virtauksen Q, funktiona tankinlampatilalla 41°Cja
huonelampatilalla 20 °C, ulkolampotila 20 *CEN255-3
mukaan.

Adnitehotasat (L, )

Aanitasot onilmoitettuilmavirtauksella q,210m3/hjaP,
100 pa:ll. EN9614-2 mukaan vaipalle ja EN5136 mukaan
kanavistoon.

Lext

Asnitaso L, laskee pienemmillailmamaarilla ja paineella.

Aanitaso riippuu asennuspaikan akustisista olosuhteista.

Puhallinteho (XL-puhaltimet)

350

300

250

200

150

Kayttoéveden tuoton
energialuokka

corP

[T
ENERG o0
Compact PXL
[
-~
A J
(B 4 a
F
60°C 6 4
@ ® 1081 kWh/annum
" 1081 kwhy
S0°C 51 1081 kwh/anar:r:m
40°C ' "
ol A
[ec] 08 He
35 3754 o4 254 s o s
Compact PC on sama kuin Compact P,
mutta sisaltda myos viilennyksen.
'
1200 4,00
-
1100 — 380
i
L
1000 / 3,60
E 900 3,40
3 %
= Heat Pl
i 800 output ~ 320
700 // 3,00
600 o 2,80
500 2,60
50 100 150 200 250
Taajuuskaista Vaippa Jateilma  Poistoilma  Tuloilma  Raitisilma
Hz dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
63 311 45,6 35,9 46,6 341
125 37,7 52,1 40,2 555 40,3
250 457 59,6 50,8 61,0 443
500 427 58,8 477 58,4 413
1,000 371 53,6 36,3 53,8 36,6
2,000 32,8 50,4 324 53,8 315
Pa
400
\
350 \\
300
250 \
\ Max Ha
200 \\
150 \
\
100 \
S0 \
0 \ .
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
} t } t t } } t } t } t
20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
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Maalampopumput

MLP lisaa Compact PC -ratkaisuun sisadnrakennetun maaldmpopumppuyksikan

(3, 6tai 9 kW tehovaihtoehdoilla). MLP-maalampdpumppu on erityisesti suunniteltu
moderneihin vahan energiaa kuluttaviin rakennuksiin. Yksikkd kytketaan matala-
lampaiseen vesikeskuslammitykseen. Inverter-ohjauksen ansiosta maalampa-
pumppujen tehoalueet ovat 1,5-3 kW (MLP3), 2-6 kW (MLPé) ja 1,5-9 kW (MLP9).

Inverter-ohjauksen ansiosta Compact PCMLP on enereiatehokkaampi kuin perinteinen

MLP3 SCOP

5.17

MLP6 SCOP

5.15

MLP9 SCOP

5.49

Inverter-
kompressori

on/off -maaldmpopumppu, koska MLP:n teha mukautuu ldmmitystarpeen mukaan. Tama z ———
johtaa MLP:n korkeaan vuosinyotysuhteeseen (SCOP)MLP3: 5,17; MLP6: 5,15, MLP9: 5,49,

Tama tarkoittaa mydssita, ettalisaeneregiaa tarvitaan harvoin, jopa kulmimpinakin aikoina.

MLP-yksikka an taysin sisaanrakennettu Compact PC-laitteeseen, joten lisatilantarvetta eiole.

COP-MLP3 COP[] : |ENERG 3@
60 } i | am
EN14511 mukaisesti COP esitetaan 100 %:n tehalla 0251
(3kW) 0/35 keruu/menovesi arvailla0,191/sja 0,14  >°
/s virtaamilla. wo =1 [ o3¢
. . v ' — 0457
Kayrissd 0/25°C, 0/35°C ja 0/45°C virtaamat on to :
sailytetty 0/35°C 100 %:n tasolla ja menoveden '
lampatilaja keruupiirin Idmpotila on masritelty 20
EN14825:n mukaisesti.
10
Tuottoteho P, muuttuu kompressorin
pybrintanopeuden mukaan. 00 GEO3 myydaan Suomessa
10 15 2,0 25 30 35 MLP 3 -nimella.
P, kW]

_ COP] - |ENERG O®
COP-MLP6 @ [enercgs
EN14511 mukaisesti COP esitetaan 100 %:n tehalla ' — ;I;IN"‘AN' GESi
3 kW) O/BS keruu/menovesiarvoilla0,191/5ja0,14 S0 ~L_ al® &
/s virtaamilla. 4o 0.35¢C
Kayrissa 0/25°C, 0/35°C ja 0/45°C virtaamat on v 0
sdilytetty 0/35°C 100 %:ntasollaja menoveden 30 + % O || o
I3mpdtilaja keruupiirin I3mpotila on m3aritelty 20 ‘B m 0 4
EN14825:n mukaisesti. [ Y

10 + 0 0| oo
Tuottoteho P, muuttuu kompressorin —
pyorintanopeuden mukaan. 1,02 0 3,04 0 5,06 0 7.0 650 6 muudsan Suomess
P, [kw] MLP 6 -nimell3.
COP-MLPQ9 ot
: ENERG 9@
o - . ~ | e @ @
EN14511 mukaisesti COP esitetdan 100 %:n tehalla 6,0 SNILAN GEO9
(3 kW) 0/35 keruu/menovesi arvailla 0,19 1/sja 0,14 50 ~~ o 35
/s virtaamilla. ‘ T~ & LA
40
Kayrissd 0/25°C, 0/35°C ja 0/45°C virtaamat on 30
sailytetty 0/35°C 100 %:n tasolla ja menoveden ’
|3mpotilaja keruupiirinldmpatila on maaritelty 20
EN14825:n mukaisesti. 10 £ 4
'
Tuottoteho P, muuttuu kompressorin
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

pyorintanopeuden mukaan.

PH [kw]
11

GEO 9 myydaan Suomessa
MLP 9 -nimella.



Tekniset tiedot

MLP 3

MLP 6

MLP9

Mitat (L x S x K)

Sisganrakennettuna
Compact PCissa

Sisaanrakennettuna
Compact PC:ssa

Sisganrakennettuna
Caompact PC:ssa

580x300x 1100 mm 580x300x 1100 mm 580x300x 1100 mm
Paino S55ke S55ke 56 ke
Ohjaus CTS 700 CTS 700 CT5700
Inverter-kampressari 20-100 % 20-100 % 20-100 %
Kayttalampotila 5°C>35°C 5°C>35°C 5°C>35°C

Sisaantulojannite ja liitannat

230V eL+N+PE 50 Hz

230V EeL+N+PE 50 Hz

3x400 +PE, 50Hz

Sulake 16A 16 A 16A
Kaynnistysvirta, |, 14A 14A 15A
Virrankulutus lepotilassa 25W 25W 25W
Lisavastus Ixekw Ixekw Ixekw
Keruupiirin teho (max/min). A pump 87/6W 87 /6W 87/6W
Keruupiirin virta (max/min). A pump 0,7/0,06 A 0,7 /0,06 A 0,7/0,06A
Kulmaaine R410A R410A R410A
Kylmaaine taytto 11ke 1,4ks 1.4ke
Pressostaatin alapaine (on/off) 2,2/3,4 barG 2,.2/3.4barG 2.2/3.4 barG
Pressostaatin ylapaine (an/off) 42/33 barG 42 /33 barG 42/33 barG
Jaadtymisenesto Etanoli/vesi Etanoli/vesi Etanoli/vesi
Jaatymisenesto, keruuneste -20°C - -18°C -20°C - -18°C -20°C - -18°C
Maksimi kayttopaine 4/4 bar 4/4 bar 4/4 bar
Varoventtiilin avautumispaine 3,5/25bar 3,5/2,5bar 3,5/2,5bar
keruupiiri/keskuslammitys

Paineastia keruupiiri/keskuslammitys 8/8 litres 8/8 litres 8/8litres
Esipaine 0,5barG 0,5barG 0,5barG
Keruupiiri, vuotovahti (on/off) 0,6/1,1barG 0,6/1,1barG 0,6/1,1barG
Antoteho P, inverter-kompressorilla 0,5-3kw 1-6kW 15-9kw
Menoveden Iampatila-alue 25°C>45°C e5°C>45°C e5°C>45°C
Keruupiirin lampatila-alue -5°C>20°C -5°C>20°C -5°C>20°C

Keskuslammityksen narmaali virtaus
(max. P, water dT=5°C)

0,52 m3/h (0,141/s)

1,0m3/h(0,291/s)

1.5m3/h(0.291/s)

Keskuslammityksen sisdinen painehavio 10kPa 15kPa 15kPa
Keskuslammityksen yhteet 3/4" 3/4" 3/4"
Keruupiirin virtaus (max. P,,, brine dT=3°C) 0,66m3/h(0,191/s) 1,4m3/h (0,391/s) 1.4m3/h(0,391/s)
Keruupiirin sisdinen painehavio 10kPa 15kPa 15kPa
Keruupiirin yhteet 1" 1" 1

COP0/35°C (max. P, EN14511:2012 mukaisesti)
keruuneste/vesi dT=3/5°C

4,5(P, max. 3 kW)

3,4/3.9 (P, max. 6/3 kW)

4,19 (P, max. 9 kw)

EHPA-testaus - Testattu*

SCOP-testattu EN14825:2012*F mukaan 517 5,15 5,49
JAZ 5 ue 3,5/4.4 (P, max. 6/3 kw) 4,6
Aanitaso L,» 100% I3mmontuotolla 0/35°C <51dBA) <51 dB(A) <51dB(A)
Aanitaso L, 50% I3mmantuotolla 0/35°C <44dB(A) <44 dB(A) <44 dB(A)
Aanitaso L., 1 m100%lsmmontuotolla 0/35°C <40dB(A) <40 dB(A) <40dB(A)
Aanitaso LpAlm50%\émmt’mtuotol\a0/35°[ <33 dB(A) <33 dB(A) <33dB(A)

*)Noudattaa EHPA-testisdantoja (ver 1.4, 2011-02-11), 3 kWw:n maksimiulostulolla 0/35°C standardin EN14511:2012 mukaisesti

**) SCOP (seasonal COP), vuosihyotysuhde

*#)| AZ VDI 4650 neste-vesi 0/35 °C mukaisesti
Aanidata EN12102ja EN IS0 9614-2 mukaisesti
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[ NILAN COMPACT PC

ASENNUS

1 Hoyrystin Ulkopuolinen Idmpdanturi
2 Matalapaineen huoltoventtiili

3 Matalapaineen pressostaatti Q

4 Mantdkompressori

5 Korkeapaineen pressostaatti

7  Kondensaattori MLP 6 kW
8 Paisuntaventtiili

9 lkkuna, kosteudenilmaisin

10 Combi-suodatin0,0381
11 Yhdyspinta 1" %
12 Joustoletku 3/4"

13 1'Tayttshana % ® Q 3'
14 Sulkuventtiili

15 Erotin3/4" = §_O

16 Sulkuventtiili i ® 3/4 Meno |

17 1"Tayttéhana P \ A

18 \
| |
| |
| |
| |

k] k)

Joustoletku 45 w s ‘l
19 Yhdyspinta 3/4" 41
20 Varoventtiili 3,5 baaria [ 4z ? q) |
21 Manometri =t v
22 Kuulaventtiili bl 1 & 8 7 I 3/4"Paluu I

23 Lammonjakopumppu 130 mm 1 2
24 Pressostaatti 1,5/1,8 baaria $ y e

25 Paisuntasailio
S % oo@
8 g 10

26 Automaattinenilmaaja 3/8"
J&&hdytysmoduuli

L 3

27 Joustoletku 3/4"

28 Paisuntasailio 31

29 Automaattinenilmaaja 3/8"

30 Lampétila-anturiTl

31 Yhdyspinta3/4"

32 Joustoletku

33 Sulkuventtiili

34 Lammonjakopumppu vakio-
kiertonopeudella (laitteen
ohjaama)

35 VYlivirtaventtiili

36 Sulkuventtiili

37 Erotin3/4"

38 Sulkuventtiil 7 .t S

39 Manometri

40 1/2'Tayttéhana i3

41 Joustoletku

42 Yhdyspinta 3/4" 15

43 Varoventtiili2,5 bar

44 Lampotila-anturi T4 “
(Keruuneste) Maaputket 754

45 Lampotila-anturi T2 45
(Ulkoilma-anturi) )

46 Immersioldmmitin 2,0 kW

= -
3
== B
8

Lattiaputket

HD

11
) 12 . Maalampélaite

...72_.
a1 Etupuali /®

442

Liitannat sivusta: Liitannat pohjasta:
1.Lampojohdon sisdantulo 1.Lammonkeruunesteen meno
2. Lampaojohdon paluu 2. Lammonkeruunesteen paluu
3. Ldmmaonkeruunesteen sisdantulo 3. Keskuslammityksen meno
4. Lammonkeruunesteen paluu 4. Keskuslammityksen paluu
5. Turvaventtiili, keruupiiri 5. Kuuma vesi
6. Painemittari, keruupiiri 6. Kylman veden sisdantulo
7. Turvaventtiili, lammityspiiri 7. Kierratysputki

8. Aurinkokierukan sisaanmeno

A at =, = 9. Aurinkokierukan paluu

Maaldampélaite ilman etulevya
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LUMPALT PCAIRY

Tuotekuvaus

Compact PCAIR 9 [3mmittasd asunnonilma-vesilampa-
pumpputeknalogian avulla. Se saveltuu erinomaisesti
kohteisiin, joissa ei vaida hytdyntaa maalampipumppua.

Air 9 koostuu sisaanrakennetustailma-vesilampapum-
pusta seka erillisesta asunnon ulkapualelle sijoitettavasta
[ammonvaihtoyksikasta.

Air 9 -ilma-vesildmpopumppu yhdessa Compactin kaksin-
kertaisen lammontalteenoton avulla mahdollistaa asunnan
kokonaisvaltaisen ja energiatehokkaan lammityksen hyo-
duntamalla mahdallisimman paljonilmaista energiaa. Tama
alentaa asunnon Iammityskustannuksia huomattavasti.

Sisayksikkd Compact PCAIR 9

O,
éJ:E_E:‘ ) 962 _‘ ) s42 )
Etupuoli TR _ T [
1. Kiertovesipumppu sisa-/
ulkoyksikon valilla 1" I
i
2. SOlitran buffervaraaja it
- |
3. 2x3kWIdmmitysvastus LI 8 J .
4. Lammityspiirin paisuntasailio
5. Manometri(Iammityspiiri)
6. Varoventtiilie,5 bar (Iammityspiiri)
7. Hiukkassuodatin ! = : =
905 i 485
1~ assssssesnesnns | . -
L O ANILAN. AIR9
m 35°C
B B @
ESSESTRHERRAUAR -«
2 _Tl'_.-.llllll-l-l-!
a | [ e o | B
( - ‘ ‘,0@;,‘ ) 8. Meno, keskusldmmitys 3/4" | .. . + % O
09’ 9. Paluu ulkoyksillle 1" R b
of| ol K +f X | CEE
:i! _ . 10. Mena ulkayksikolle 1 [ 4 ) ) - [F 3
11. Keskuslammityksen paluu 3/4" = S g
1.Meno 1" Lo s
e Paluu 1"
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Yksi markkinoiden hiljaisimmista ja
tehokkaimmista tuulettimista.

Kesa-/talviasetukset mahdollistavat
extrahiljaiset aanitasot etenkin yli
15 asteen ulkoladmpdtiloissa.

Energiatehakas
EC-moottori

AIR 9 -ulkayksikossa an perin-
teista ruostesuojausta tehok-
kaampi Aluzink-kasittely.

Jauhemaalattu kondensaatiokaukalo johtaa
kondensaationesteen ulos laitteesta
ehkaisten veden haittavaikutuksia.

Kondensaationesteen
jaatymisen estaa erillinen
lammityskaapeli.

[ NILAN COMPACT PC

AIR 9:33 chjataan samasta CTS 700:n
Touch -ohjauspaneelista kuin itse
Compact PC -laitettakin.

Suurijaaikeinmitoitettu lauhdutin
mahdallistaa tehokkaan hyotysuhteen.

AIR 9 tarjoaa luotettavan toimintaky-
vyn aina -2¢e celsius-asteen pakkasille.

Inverter-kompressari mahdollistaa
tarpeenmukaisen taimintatehon, joka
mahdollistaa minimaalisen energian-
kulutuksen.

Kylmaainekierto on hermeettisesti
suljettu.

Saadettavatjalkaruuvit.

AIR 9 -sisayksikka onintegroitu Compact PC -laitteen sisalle.
Tama saastaa tilaa ja helpottaa asennusta.

2 tai 3x 3 kW:n taydentava sahkalammitys pitaa huaolen tilojen
l[ammityksesta kaikkein kavimmilla pakkasilla.

Keskuslammitysgiirin kahdeksan litran pai-
suntasailit an asennettu jarjestelman paalle.

Keskuslammityspiirin varoventtiili.

Painemittarinayttasd keskuslammityspiirin
paineen.

S0 litran puskurivaraaja mahdallistaa tar-
peenmukaisen keskuslammityksen kierron.

Hiukkassuodatin

Integroitu kiertovesipumppu.

15



Tekniset tiedot

AIR9

Sisaanrakennettuna Compact PC:ssa

Mitat (L x S x K) (sisdyksikka) 580x300x 1100 mm
Paina (sisdyksikka) 55ke

Ohjaus CTS 700

Mitat (ulkoyksikka) (L x S x K) 962 x 542 x 1301 mm
Paina (ulkayksikka) 125kg

Sisaantulojannite (sisayksikka)

400/230V 2L+ N+PE, SOHz

P (Sisduksikkp) 41kW
Sulake (sisayksikka) 16 A
Tehonkulutus 25W
Sahkéinen Idmmitysteho 2x3kwW
Bufferisailio (integroitu) S0L
Maksimipaine (keskuslammitys) 4 bar
Varoventtiilin avautumispaine (keskuslammitys) 2,5bar
Paisuntasailio (keskuslammitys) 8 Litre
Paisuntasailion esipainen 0,5barG
Maksimi-ilmamaara 3400 m3/h
Inverter-kampressari 30-100%
IP-luokka PS4
Syattojannite (ulkoyksikko) 230V 1 N+PE, S0Hz
P (UIKOUKSIKKD) 33kW
Sulakekoka (ulkoyksikka) 16 A
Kiertovesipumpun teho (max/min) 31/99 W
Kiertovesipumpun virta (max/min) 0.2/0.63A
Lammaonvaihtimen painehavio (keskuslammitys) 15kPa/0.421/s
Keskuslammityksen liitanta 3/4"
Kylmaaine R410A
Kylmaaineen taytto 34ke
Matalapainepressostaatti (on/off) 22/34barG
Korkeapainepressostaatti (on/off) 42/33 bar G
Toimintaldmpotila -22°C>50°C
Keskuslammitys, kiertoveden Impatila 25°C>45°C
Sisdantulaliitanta 1"
Antoteho 7°C/35°C, EN 14511:2012 (max. 5400 RPM) 8,4 kw
Antoteho 2°C/35°C, EN 14511:2012 (max. 5400 RPM) 6,7 kW
Antoteho -7°C/35°C, EN 14511:2012 (max. 5400 RPM) 5, 7kw
Antoteho -15°C/35°C, EN 145112012 (max. 5400 RPM) 45kw
Antotehao 7°C/45°C, EN 145112012 (max. 5400 RPM) 7.8kw
Antoteho -7°C/45°C, EN 14511:2012 (max. 5400 RPM) S.4kw
SCOP testattu EN 14825:2012* 511
Pdesign (t,, -10°C) S.2lkw

*SCOP (Seasonal COP) vuosihystysuhde

Aani
50 %:n kapasiteetilla testipisteessd 7/6 ja 30/35 °C EN 12102 mukaan

Etaisyys ulkoyksikkaon (metria) 1 3 5 10
LpA dB(A) 38 28 24 18

100 %:n kapasiteetilla testipisteessd 7/6ja 30/35 °C EN 12102 mukaan

Etaisyys ulkoyksikkaon (metrid) 1 3 S 10
LpAdB(A) 55 45 41 35
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ASENNUS

Compact PCAIR9

&

2Ok OX

27

28 29

00%s o

O
3/4" meno
37
g %
3/4" paluu

S

i”pa\uu

AIR 9 -ulkoyksikkd

18 Liitantal”

19 Joustoputki 1”

20 Sulkuventtiili

1 P1-kierratyspumppu 130 mm

23 Sahkainen lisalammitin 2 x 3 kW
4 Lampoanturi T18 (keskusldmmitys)
c5Joustoputki 10 mm

6 Automaattinen ohjausventtiili

2/ Paisuntasailio 81

e8 Painemittari

29 Varoventtiilie,5 bar
31 Pe-kierratyspumppu
33Liitanta 3/4"

34 Liitos 3/4"

AIR 9 -sisayksikko, sisdanrakennettuna Compact PC

37 Tautto/tyhjennus

39 Sulkuventtiili

SHW-lamminvesivaraaja liitettyna

Compact PCAIR9

50

19 18

o 5

— Q|19 18

53r\‘r
Q@

‘ 1"meno

34

Keskuslammitys

43 3-tieventtiili

3/4"paluu

B43

Kesku

1"paluu

%A

Lisdvarusteet

AIR 9 -ulkoyksikkd

AIR 9 -sisayksikkd, sisaanrakennettuna Compact PC

44 Lampatila-anturi T2l
45 Lampotila-anturi Tee
S0 Lampotila-anturi, hayrystin
5e Lampotila-anturi T16
S3Lampotila-anturi T17

sldmmitys

SHW

17
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Lisdvarusteet

| NILAN COMPACT PC
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Lisalampoyksikkd

EK9 lisaa Compact PC -ratkaisuun sisdanrakennetun lisdlampoyksi-
kon. Yhdeksan kilowatin lisalampoyksikalla varustettu jarjestelma
saveltuu paalammaonlahteeksi alle 185 m=:n asuntoihin.

EK9 ratkaisee asunnan talotekniset tarpeet katevasti yhdessa
kompaktissa, vain hieman jadkaappia suuremmassa paketissa. EK9
saveltuu erinamaisesti sellaisiin kohteisiin, jaissa ei vaida hyodyntaa

maalampaa.

Suoja-anadin sijainti

Turvakytkimen sijainti

¥

Viilennys

n

Lammitys

Lamminvesivaraaja

-

=3
p——— -
=3

Lﬁ:
T

P = = = = i}

Keskuslammitys

Ohjataan menovesitermostatillla (1°C - 40°C)
Kiertovesipumppu aktivoidaan ON/OFF -kytkimella
Sahkansyatto 3x 16 A

18

16. Kiertovesi3/4"

15.Sol meno 3/4"

13 Ldmmin vesi 3/4"

12.Kylma vesi 3/4"

14 Sol paluu 3/4"

19. Keskuslammityksen meno 3/4"

20. Keskuslammituksen paluu 3/4"

1 Liitos 3/4"

2. Suntti

3. Kiertopumppu

4 Taytte 1/=2"

5. Lamminvesivaraaja 3x 3,0 kW
6. Paisuntasailia

7. llmausventtiili

8. Lampatila-anturi

9. Painemittari

10. Varoventtiili



COMPAL T PL SWH

Tuotekuvaus

250 litran SHW-lisavaraaja sisaltas sisadnrakennetun

SOL-aurinkakierukan seka erillisen kierukan maalampépum-

pulle. Lisavaraajaan vai liittaa esimerkiksi aurinkokeraimet
tai MLP-maalampopumpun tehostamaan edullista kaytta-
veden lammitysta. Lisdvaraaja voidaan yhdistas kaikkiin
Compact PC -ratkaisuihin. Lisavaraajs on ideaaliratkaisu
perheille, joiden Iampiman kayttoveden tarve an suuremgi.

Mittakuva

600 . B 600

1950

Kaikki mitat mm

1. Kuuma vesi 3/4"

2. Kylma vesi 3/4"

3. Virtaus, aurinkokierukka 3/4"

4. Paluukierto, aurinkokierukka 3/4"

5. Sensor pouch

6. Liitin kuuman veden kierrolle 3/4"
7.Meno, MLP/AIR-kierukka 3/4"
8. Paluu MLP/AIR-kierukka 3/4"

19
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TETOJA KAIKKITN
TARPEISIIN

Nilan kehittaa ja valmistaa huippulaadukkaita energiaa saastavia
ilmanvaihto- ja lampdpumppuratkaisuja, joiden avulla saavutetaan
terveellinen sisdilmaja pieni energiankulutus ymparistéystavalliselld
tavalla. Jotta kaikki rakennusprosessin vaiheet ratkaisun valinnasta
sen suunnitteluun, asennukseen ja yllapitoon olisi mahdollisimman
helppoa, olemme laatineet joukon oppaita, jotka ovat ladattavissa
osaoitteessa www.nilan.fi.

\/\/ Osoitteessa www.nilan.fi on tietoja
N ‘ LAN yrityksestamme ja ratkaisuistamme,
ladattavia lisatietoja seka Idhimman
’:’ jalleenmyyjan yhteystiedot.

‘ R
' LAMMONTALTEENOTTO - VILENNYS - LAMMITYS

Maahantuonti

Nilan Suomi Oy
Rautatehtaankatu 17
20200 TURKU

GSM-keskus 0400 55 80 80
www.nilan.fi

Nilan Suomi Oy ei vastaa mahdollisista painetun aineiston virheista tai puutteista eika tappioista tai vahingoista, jotka saattavat aiheutua tallaisen painetun aineiston kaytdsta, johtuipa tappio tai vahinko materiaalin virheista tai soveltumattomuudesta

tai muusta syysta. Nilan suomi Oy pidattaa oikeuden tehda muutoksia tuotteisiin ja tietoaineistoon ilman etukateisilmoitusta. Kaikki tavaramerkit ovat Nilan Suomi Oy:n omaisuutta. Kaikki oikeudet pidatetaan.





